BAKALAR
Dump$

Schlamm-Tauchpumpe HCP

Pumpentyp: AF-1430 WD 3F/400V R
~
Gewicht: 828 Kg N
Parameter: Q = siehe Grafik m3/ H= siehe Grafik m N
Laufrad: E — abgedichtet, einkanalig, verstopfungsfest 10 \‘\
Durchsatz: 120 mm Drehzahl: 970 1/min T ‘\\
. Wattleistunh: 25,5 Kw|| = N
Elektromotor: trocken Leistung: 22 KW Wil z N
. 5

Spannung:  3F/400 v Nennstrom: 47,8 A  Frequenz: 50 Hz e
~

Umschaltung: Y- A Kabel: HO7RNF - 15m

Die Pumpe ist mit einem direkt in die Motorwicklungen eingebauten MTP-Miniatur- 0

Warmeschutz ausgestattet, der den Motor durch Aktivierung externer 0 200 400 600 800 1000 1200

Schutzvorrichtungen schiitzt. Die Pumpe muss gemaR der Bedienungsanleitung 3

gesichert und geschiitzt werden. Q[m7/h]

Férdermedium: Abwasser

. : o . . bis

Temperatur: bis zu 40 °C Partikelgehalt: 70 10 %

Ph: 6-9 PartikelgroRe: Mm

Dichte: bis zu 1100 kg/m3  Kinematische Viskositat: mm?2/s N.W.L

Materialausfuhrung: Grauguss !

Spirale: 0.6020 Laufrad: 0.6020
Schacht: 1.4034 Saugdeckel: 0.6020 g

Motorgehause: 0.6020 Obere Abdeckung: 0.6020

Stépsel: Doppelt mechanisches SiC/SiC, geschmiert mit Olfiillung,
geschiitzt durch eine Dichtung an der Seite des Mediums.

Dokumentation: Pcs
Betriebsanleitung und Einbauanleitung 1
Garantiekarte, Konformitatserklarung 1
Boot-Geréat: Der T350 (ohne Fiihrungsstangen) besteht aus:

Korper der Absenkvorrichtung, Gleithaken, obere Halterung
der Fuhrungsstangen, Absenkkette aus Edelstahl 4 m lang.

Gegen eine zusatzliche Gebuhr ist es mdglich, Folgendes zu liefern:

Auslosevorrichtung (Lieferumfang siehe oben)

Fiihrungsstangen und verldngerte Edelstahlkette (Ladnge nach
Kundenwunsch)

Externer Schwimmerschalter MS1/10m; Fiir jede Pumpe sind immer
mindestens 2 Steuerschwimmer erforderlich.

AUFMERKSAMKEIT! Ein langerer Betrieb der Pumpe
auf dem Mindestniveau (MWL) kann zu einer
Uberhitzung des Pumpenmotors fiihren. Fiir den
Dauerbetrieb muss der Motor geflutet werden (NWL).






